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Nastaven² panelu 
 

U vġech panelŢ, podporuj²c² CODESYS je pouģito jedno j§dro procesoru 
k vizualizaci a druh® pro Ś²d²c² algoritmus. D§le je zde rozdŊlen i hardware. Panely 
disponuj² dvŊma Ethernet porty, kde LAN1 je pouģit pro CODESYS vļetnŊ komunikace 
CANOpen pŚes s®riovĨ port a LAN2 pro vizualizaci, tedy pro EBPro. Aktu§lnŊ mezi 
podporovan® panely patŚ² cMT3072, cMT3090, cMT3103 a cMT3151 Pro danou 
pŚ²ruļku budeme pouģ²vat panel cMT3090. 
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Instalace Weintek Built-in CODESYS 
 

Nejprve je potŚeba nainstalovat plnou verzi CODESYS softwaru (CODESYS V3.5 
SP10 Patch 3). Po t®to instalaci je nutn® doinstalovat z§kladn² bal²k pro pouģit² s 
panely Weintek. Postupujte tedy n§sledovnŊ: Tools -> Package Manager a v novŊ 
otevŚen®m oknŊ zvol²me Installé. Pot® vyberete soubor weintek_20180124. 

 

Dalġ²m doplŔkem bude doplnŊn² Device Repository o iR_COP, tedy o CANOpen 
adapt®r firmy Weintek. Postupujte tedy n§sledovnŊ: Tools -> Device Repository a 
v novŊ otevŚen®m oknŊ zvol²me Installé. Pot® vyberete soubor iR-
COP_20181005.EDS. 
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VytvoŚen² prvn²ho projektu 
 

Nejprve si zaloģ²me novĨ projekt v CODESYS. Zvol²me variantu Standart Project. 
Pojmenujeme si ho a zvol²me lokaci pro jeho uloģen². 

 

 

Pot® co potvrd²me tento krok n§s vyzve CODESYS k vĨbŊru zaŚ²zen² pro, kter® 
budeme projekt dŊlat vļetnŊ programovac²ho jazyku, kterĨ budeme pouģ²vat pro 
hlavn² soubor PLC_PRG. Zde tedy zvol²me jako Device: Weintek Built-in CODESYS, 
kterĨ je shodnĨ pro vġechny podporovan® panely. Jako programovac² jazyk zvol²me 
Structured Text(ST). 
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Nyn² se otevŚe novĨ projekt, kterĨ vypad§ n§sledovnŊ: 

 

 

 

Jako prvn², co v nov®m projektu udŊl§me, bude pŚipojen² k panelu. Rozklikneme 
dvojklikem Device (Weintek Built-in CODESYS) a otevŚeme tak okno pro nastaven² 
dan®ho zaŚ²zen². 
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N§slednŊ pouģijeme Scan Network é pro vyhled§n² vġech pŚipojenĨch panelŢ 
na s²ti. 

 

 

 

Jak je z dalġ²ho obr§zku patrn®, nalezne tento scan vġechny panely (s 
CODESYS licenc²). 
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PŚipojen² vzd§lenĨch I/O Weintek 
 

Jelikoģ panel cMT3090 nedisponuje ģ§dnĨmi vstupy/vĨstupy, je nutn® pouģ²t 
k panelu jednu ze dvou moģnost² tŊchto vstupŢ/vĨstupŢ. Lze pŚipojit Modbus TCP/IP 
nebo CANopen komunikaļn² adapt®r pro vzd§len® vstupy/vĨstupy. 

PŚipojen² iR-COP (CAN BUS) 
 

Nejprve si uk§ģeme pŚipojen² CANopen. Klikneme pravĨm tlaļ²tkem na Device 
(Weintek Built-in CODESYS) a zvol²me Add Device. Zde vyberte CANbus -> CANbus 
a zvolte Add Device 

 

 

 

Nyn² se novŊ v lev®m oknŊ objev² nov® zaŚ²zen² a to CANbus (CANbus)  

 

 

 

N§slednŊ na toto zaŚ²zen²m pouģijeme prav® tlaļ²tko a zvol²me Add Device. 
Pot® vybereme Fieldbusses -> CANopen -> CANopen Manager -> CANopen 
Manager a zvolte Add Device 
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OpŊt se n§m pŚid§ pod CAN bus nov® zaŚ²zen², a to CANopen Manager. 
Pouģijeme opŊt prav® tlaļ²tko a Add Device. Vybereme Fieldbusses -> CANopen -> 
Remote Device -> iR-COP a zvolte Add Device. 

 

 

 

Nyn² dvojklikem na CANbus (CANbus) otevŚeme nastaven² CANopen 
komunikace. MŢģeme tak tedy nastavit ļ²slo s²tŊ a Baudrate. 
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D²ky tŊmto krokŢ jsme pŚidali komunikaļn² adapt®r pro komunikaci CANopen. 
OtevŚeme hlavn² soubor programu PLC_PRG (PRG) 

 

N§slednŊ si nadefinujeme v horn² ļ§sti dvŊ promŊnn® typu BOOL x0 a x1. 

 

 

 

Nyn² dvojklikem rozklikneme iR_COP a namapujeme vytvoŚen® promŊnn® na 
fyzick® vstupy/vĨstupy. 

 

 

 

PŚipojen² iR-ETH (Modbus) 
 

DruhĨm moģnĨm komunikaļn² adapt®rem je Modbus TCP/IP. Postup je obdobnĨ 
jako u CANopen. Klikneme tedy pravĨm tlaļ²tkem na Device (Weintek Built-in 
CODESYS) a zvolte Add Device. V novŊ otevŚen®m oknŊ zvolte Fieldbusses -> 
Ethernet Adapter -> Ethernet 
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OpŊt se v lev® ļ§sti objev² nov® zaŚ²zen² a to Ethernet (Ethernet) 

 

 

 

Klineme opŊt pravĨm tlaļ²tkem na dan® zaŚ²zen² a zvol²me Add Device. Pot® 
vybereme Fieldbusses -> Modbus -> Modbus TCP Master -> Modbus TCP Master. 

 

 

 

V lev® ļ§sti opŊt pŚibyde nov® zaŚ²zen². Klikneme na nŊ pravĨm tlaļ²tkem a 
zvol²me Add Device. D§le vybereme Fieldbusses -> Modbus -> Modbus TCP Slave -
> Modbus TCP Slave 
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Nyn² dvojklikem na Ethernet (Ethernet) otevŚeme nastaven² ethernet portu na 
panelu cMT3090. Mus²te bĨt pŚipojeni k panelu. Pot® vyberete jako interface eth0. 
Zde pot® mŢģete zmŊnit IP adresu portu 1 na panelu. 

 

 

 

 

 

Po aktivaci CODESYS licence na panelu cMT 

3090 jsou Ethernet porty rozdŊleny. Port 1 je urļen pro CODESYS. Tento port 
nelze nijak nastavit. Je zapotŚeb² pouģ²t DHCP server. Ten nastav² na dan®m 
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portu IP adresu. Pot® se lze pomoc² CODESYS pŚipojit. Pokud budete cht²t pouģ²t 
Modbus TCP/IP lze danou IP adresu zmŊnit podle postupu vĨġe.  

 

N§slednŊ mŢģeme pŚidat Slave zaŚ²zen², tedy komunikaļn² adapt®r vzd§lenĨch 
vstupŢ/vĨstupŢ. Rozklikneme tedy dvojklikem Modbus TCP Slave a nastav²me zde IP 
adresu dan®ho Slave zaŚ²zen². 

 

 

 

Nyn² vytvoŚ²me komunikaļn² kan§ly pro komunikaci s danĨm Slave zaŚ²zen²m. 
Vybereme tedy z§loģku Modbus Slave Channel. Zde je uk§zka vytvoŚen² dvou 
komunikaļn²ch kan§lŢ, a to pro ļten² a z§pis bitovĨch hodnot. 

 

 

Pot® opŊt staļ² nadefinovat promŊnn® v hlavn² programu a namapovat je na 
fyzick® vstupy/vĨstupy. 
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Propojen² projektu v CODESYS s vizualizac² 
 

Export tagŢ z CODESYS 
 

Jakmile je projekt na stranŊ CODESYS vytvoŚen je potŚeba vygenerovat tagy, 
resp. vyexportovat promŊnn®, kter® chceme pouģ²t pro vizualizaci. Nejprve mus²me 
pŚidat Symbol Configuration. Klikneme pravĨm tlaļ²tkem na Application a zvol²me Add 
Object a vybereme Symbol Configuration. Zde nech§me vġe, jak je a potvrd²me OK. 

 

 

 

N§slednŊ tento objekt dvojklikem rozklikneme. Najdeme zde PLC_PRG. V nŊm 
jsou vġechny promŊnn² pouģit® v programu. Zvol²me, kter® chceme exportovat a 
klikneme na Build. 
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Nyn² jsme potvrdili vĨbŊr a staļ² jen vyexportovat dan® promŊnn®. V horn² liġtŊ 
zvolte z§loģku Build -> Generate Code. Tento postup n§m vygeneruje .xml soubor, 
kterĨ naleznete ve sloģce, kde je uloģen projekt. 

 

Import tagu v EBPro 
 

Jako prvn², co udŊl§me v EBPro je pŚid§n² driveru Weintek Built-in CODESYS 

 

 

N§slednŊ klikneme na Tag Manager a zvol²me , vybereme moģnost Import 
Tags. Najdeme .xml soubor vygenerovanĨ CODESYSem. 

 

 

 

Takto pot® mŢģe vypadat seznam tagŢ. 
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Uk§zkovĨ projekt 
 

Jako uk§zkovĨ projekt si naprogramujeme simulaci skladu. Sklad bude fungovat 
automaticky a to tak, ģe budeme simulovat pouze otevŚen² a zavŚen² skladu. Sklad si 
tedy mŢģeme pŚedstavit se dvŊma dveŚmi tak, ģe jedny slouģ² pro vstup beden a druh® 
pro jejich odchod. V pŚ²padŊ naplnŊn² skladu na kritickou mez se vstupn² dveŚe zavŚou 
tak aby nepŚich§zeli dalġ² bedny. ZŢstanou-li vĨstupn² dveŚe otevŚeny, bedny budou 
st§le odch§zet. Jakmile klesne mnoģstv² beden ve skladu na poģadovanou hodnotu, 
opŊt se otevŚou vstupn² dveŚe. PŚ²chod beden budeme simulovat ļasovaļem 
s nastavenĨm intervalem 2s, bedny budou odch§zet v intervalu 3s. Sklad 
nadefinujeme tak, ģe maxim§ln² moģnĨ poļet beden bude 12, limitn² mnoģstv² pro 
signalizaci alarmu bude 9. Hodnota skladu 5 bude ud§vat norm§ln² stav pro opŊtovn® 
otevŚen² dveŚ². Budeme tedy potŚebovat i signalizaci naplnŊn² skladu na limitn² 
hodnotu. Ta bude sepnut§, dokud nedojde ke sn²ģen² poļtu beden na norm§ln² 
hodnotu. 

 

Projekt na stranŊ CODESYS 
 

Nejprve si zaloģ²me novĨ projekt v CODESYS. Zvol²me variantu Standart Project. 
Pojmenujeme si ho a zvol²me lokaci pro jeho uloģen². 

 

 

Pot® co potvrd²me tento krok n§s vyzve CODESYS k vĨbŊru zaŚ²zen² pro, kter® 
budeme projekt dŊlat vļetnŊ programovac²ho jazyku, kterĨ budeme pouģ²vat pro 
hlavn² soubor PLC_PRG. Zde tedy zvol²me jako Device: Weintek Built-in CODESYS a 
jako programovac² jazyk Structured Text(ST). 
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Nyn² se otevŚe novĨ projekt, kterĨ vypad§ n§sledovnŊ: 

 

 

 

Jako prvn², co v nov®m projektu udŊl§me, bude pŚipojen² k panelu. Rozklikneme 
dvojklikem Device (Weintek Built-in CODESYS) a otevŚeme tak okno pro nastaven² 
dan®ho zaŚ²zen². 
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Nyn² pouģijeme Scan Network é pro vyhled§n² vġech pŚipojenĨch panelŢ na 
s²ti. 

 

Jak je z dalġ²ho obr§zku patrn®, nalezne tento scan vġechny panely (s 
CODESYS licenc²). 
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Nyn² pŚejdeme k samotn®mu programu. OtevŚeme hlavn² soubor programu 
PLC_PRG (PRG) a nadefinujeme promŊnn®. 

 

 

Budeme tedy potŚebovat n§sleduj²c² promŊnn®: 

 

 

 

Nyn² mŢģeme pŚej²t k samotn®mu programu. Nejprve nadefinujeme vstupn² 
ļasovaļ, tak, ģe ho bude spouġtŊt bitov§ hodnota vstup_do_skladu, ale z§roveŔ ho 
bude vyp²nat stop_vstup a casovac_vstup.Q 

 

 

 

D§le nastav²me vĨstupn² ļasovaļ, kterĨ bude spouġtŊn bitovou hodnotou 
vystup_ze_skladu a z§roveŔ vyp²n§n, pokud je hodnota ve skladu na 0. 

 

 

 

Nyn² nastav²me ļ²taļ, kterĨ bude simulovat poļet beden. Zde pouģijeme pro 
ļ²t§n² nahoru vĨstup z ļasovaļe vstupu a pro ļ²t§n² dolu vĨstup z ļasovaļe vĨstupu. 
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Pokud jsme takto nadefinovali vstupn² a vĨstupn² ļasovaļ a tak® ļ²taļ, mus²me 
nyn² oġetŚit zadan® podm²nky. Nejprve tedy oġetŚ²me maxim§ln² pŚ²pustn® mnoģstv² 
beden. V pŚ²padŊ pŚekroļen² zastav² vstupn² ļ²taļ a zobraz² signalizaci upozorŔuj²c² 
na pŚekroļen² skladu. 

 

 

 

N§slednŊ staļ² vytvoŚit podm²nku, kter§ po dosaģen² norm§ln² hodnoty skladu 
opŊt spust² vstupn² ļasovaļ a vypne signalizaci alarmu. 

 

 

 

VĨslednĨ program tak mŢģe vypadat n§sledovnŊ: 

 

 

 

Pot® co jsme naprogramovali z§kladn² algoritmus je nezbytn® vygenerovat xml 
soubor s pouģitĨmi promŊnnĨmi. Nejprve mus²me pŚidat Symbol Configuration. 
Klikneme pravĨm tlaļ²tkem na Application a zvol²me Add Object a vybereme Symbol 
Configuration. Zde nech§me vġe, jak je a potvrd²me OK. 
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N§slednŊ tento objekt dvojklikem rozklikneme. Najdeme zde PLC_PRG. V nŊm 
jsou vġechny promŊnn² pouģit® v programu. Zvol²me, kter® chceme exportovat a 
klikneme na Build. 

 

 

 


































